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BA szdma : 735699
V003.0

Pattex Palmatex Extrem Feliilvizsgalat ideje: 31.01.2025
Nyomtatas ideje: 01.02.2025
El6z6 verzi6 kiadésa: 11.02.2024

1. SZAKASZ: Az anyag/kevereék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Pattex Palmatex Extrém
UFI: 9FP8-8WAT7-7209-Q3U9

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznélasai
Tervezett alkalmazas:
kontaktragaszt6

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszag Kft.
Lechner Oddn Fasor 10/B

1095 Budapest
Magyarorszag
tel.: +36 (1 372) 5555

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
Az aktualizalt biztonsagi adatlapért kérjiik latogasson el weboldalunkra www.mysds.henkel.com vagy www.henkel-
adhesives.com.

1.4. SUrgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas (CLP):
Gyulékony folyadékok 2. kategdria
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
Bérirritacio 2. kategdria
H315 Bdrirritald hatésu.
Szemirritacio 2. kategdria
H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.
Célszervi toxicitas - egyetlen expozicio 3 kategoria

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Célszervi: Kozponti idegrendszer
Krénikus veszélyek a vizi kdrnyezetre 2. kategdria

2.2. Cimkézési elemek

Cimkeézeési elemek (CLP):
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Veszélyt jelzé piktogram:

Tartalmaz

lIFigyelmeztetés:

Figyelmezteté mondat:

Kiegészité informéaciok

Ovintézkedésre vonatkoz6
mondat:

ovintézkedésre vonatkozo
mondat:
Megel6zés

ovintézkedésre vonatkozé
mondat:
Elhelyezés hulladékként

2.3. Egyéb veszélyek

Etil-acetat

Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok, ciklikusok, <56% n-hexan

Veszély

H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Tartalmaz: Kolofénium (fenyégyanta) -t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektél elzarva tartando.

P210 Hétél, forro felliletektol, szikratdl, nyilt langtdl és méas gyujtéforrastol tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P261 Kerulje a g6z0k belélegzését.

P271 Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z helyiségben hasznalhatd.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.

P280 Védokesztyii/szemvéds hasznalata kotelezé.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

A termékben 1évé olddszerek a felhasznalas soréan elparolognak, és g6zeik robbanasveszélyes/tiizveszélyes goz/levegd

elegyet képezhetnek.

Belégzeése és a testhérre keriilése terhesanydak altal feltétlendl elkeriilends.

A kovetkezé anyagok a 3. szakaszban szereplé koncentracios hatarértéket meghalado, vagy egyenlé koncentracidban
vannak jelen, és megfelelnek a PBT/vPvB kritériumoknak, vagy endokrin rendszert karosité anyagként (ED)

azonositottak éket (ED):

A 3. szakaszban jelzett anyagok egyike sincs jelen a keverékben a megengedett koncentraciénal magasabb vagy egyenld
mértékben, nem azonosithaté PBT, vPvB vagy ED anyagnak.

3. SZAKASZ: Osszetétel / 6sszetevékre vonatkozo informaciok

3.2. Keverékek
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Osszetevék az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes 0sszetevik Koncentracio Besorolas Egyedi koncentracios Tovabbi
CAS-szdm hatarértékek, M-tényezdk és informaciok
EK szam ATE-k

REACH regisztraciés szam

Ha nincsenek felttintetve ATE értékek, kérjik nézze meg a 11. szakaszban talalhaté LD/LC50 értékeket.
A figyelmezteté ""H' mondatok teljes szovege a 16. ""Egyéb informécidk' szakaszban talalhato.

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informéciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss levegd sziikséges, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel torténd érintkezés:
Mossa le foly6vizzel és szappannal. Bérapolas. A szennyezett ruhakat azonnal le kell venni.
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Szembe kertilés:
Azonnal gyenge vizsugarral vagy szemmoso oldattal (legalabb 5 percig) dblégessiink. Ha nem sziinnének a panaszok (erés
fajdalom, fényérzékenység, latasi zavarok) folytassuk az 6blégetést és vigyiik orvoshoz vagy kérhazha a beteget.

Lenyelés:
Szajlreget ki kell 6blégetni, nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni

42.A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
BOR: Vorosodés, gyulladas.

Sulyos szemirritaciét okoz.

G6zok almossagot vagy szédilést okozhatnak.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kuldnleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelelé oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetezé/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbal tiizoltasra nem alkalmazhato tiizoltoszerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.

5.3. Tiizoltdknak sz616 javaslat
Viseljen kornyezeti levegétol fliggetlen 1égzokésziiléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

Kiegészité informacio:
Veszélyeztetett tartalyok vizsugarral hiitendék

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi védéfelszerelés viselends.

Keriilni kell a bérrel val6 érintkezést és a szembejutast.

Megfelels szell6zést kell biztositani.

A kifolyt termék cslszésveszélyes.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A tertleti elhatarolds és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivé anyaggal (pl. homok, t6zeg, fiirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Léasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
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7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A termék feldolgozasa és megszaradasa, valamint annak ragasztasa utan jol szelléztesse ki a helyiséget. Kerilje a nyilt
langot, pl. ne gyujtson tiizet tiizhelyben vagy kalyhaban. Joelére kapcsolja ki a villamos késziilékeket - hésugarzo,
villanytiizhely, éjszakai aramal miikddd kalyha, stb. -, hogy azok kihiiljenek a munkakezdéséig. Kerdlje a szikrat;
villanykapcsol6 és mas villamos késziilék is szikrat vethet!
A munkahelyiségben megfelels szelloztetésrol kell gondoskodni. Nyilt 1ang, szikraképzsdés és gyujtoforrast kerillends. . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohanyozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvizbe juttatni.
A testbérre vagy a szembe keriilése keriilendd.

Higiéniai intézkedések:
A sziinetek el6tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt
Az eredeti edényben tartando.
Hiivds helyen tarolandd, max. tarolasi hémeérséklet 30 °C.

Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad tarolni.

7.3. Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
kontaktragaszt6
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8. SZAKASZ: Az expozicid ellenérzése/egyéni vedelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expozicios hatarértékek

Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m?® Erték fajta Rovid ideig tarté expoziciés |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
Etil-acetat 200 734 Idével sulyozott atlag: Figyelmeztets ECTLV
141-78-6
[ETIL-ACETAT]
Etil-acetat 400 1.468 Megengedett Figyelmeztets ECTLV
141-78-6 csticskoncentracio:
[ETIL-ACETAT]
Etil-acetat Megengedett Irritalé anyagok, egyszerii HU OEL
141-78-6 csticskoncentracio: fulladast okozé géazok, csekély
[Etil-acetéat] egészségi hatasokkal
rendelkezé anyagok. Javitas
NEM sziikséges.
Etil-acetat 200 734 Idével sulyozott atlag: HU OEL
141-78-6
[Etil-acetéat]
Etil-acetat 400 1.468 Megengedett 15 perc HU OEL
141-78-6 csticskoncentracio
[Etil-acetat]
cink-oxid Megengedett Irritalé anyagok, egyszerii HU OEL
1314-13-2 csucskoncentrécio: fulladast okoz6 géazok, csekély
[Cink-oxid Por] egészségi hatasokkal
rendelkezé anyagok. Javitas
NEM szikséges.
cink-oxid Megengedett Olyan anyagok, amelyek a HU OEL
1314-13-2 csticskoncentracio: rovid tava expozicié
[Cink-oxid Fist] kovetkeztében egészségi
veszélyt hordoznak. Korrigalt
csticskoncentracié =
Csucskoncentracio x 8/6rak
szama naponta
cink-oxid 5 Idével sulyozott atlag: HU OEL
1314-13-2
[Cink-oxid Fust]
cink-oxid 5 Idével sulyozott atlag: HU OEL
1314-13-2
[Cink-oxid Por]
n-Hexan 20 72 Idével sulyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
110-54-3
[N-HEXAN]
n-Hexan Bérbe beszivodhat: Boron keresztil felszivodhat  |HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
n-Hexan Megengedett Olyan anyagok, amelyek a HU OEL
110-54-3 csucskoncentrécio: hosszl tavl expozicié
[n-Hexan] kovetkeztében egészségi
veszélyt hordoznak. Korrigalt
csticskoncentracié =
CsUcskoncentracio x 40/6rak
szama hetente
n-Hexan 20 72 Id6vel sulyozott atlag: HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
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Elérejelzés szerint kdrosan nem haté koncentracié (PNEC):
Megnevezés a jegyzékbdl Kdérnyezet Hat6idé Erték Megjegyzések

mg/l ppm mg/kg mas

Etil-acetat viz (édesviz) 0,24 mg/l
141-78-6
Etil-acetat viz (tengerviz) 0,024 mg/I|
141-78-6
Etil-acetat viz (id6szakos 1,65 mg/l
141-78-6 elengedés)
Etil-acetat Szennyviztisztit 650 mg/I
141-78-6 0 telep
Etil-acetat tiledék 1,15 mg/kg
141-78-6 (édesviz)
Etil-acetét Uledék 0,115
141-78-6 (tengerviz) mg/kg
Etil-acetat Levegd nincs veszély azonositva
141-78-6
Etil-acetat Talaj 0,148
141-78-6 mg/kg
Etil-acetat orélis 200 mg/kg
141-78-6
fenyégyanta viz (édesviz) 0,002 mg/I
8050-09-7
fenyégyanta viz (tengerviz) 0,0002
8050-09-7 mg/l
fenysgyanta tledék 0,007
8050-09-7 (édesviz) mg/kg
fenydgyanta tledék 0,001
8050-09-7 (tengerviz) mg/kg
fenysgyanta Talaj 0 mg/kg
8050-09-7
fenyégyanta Szennyviztisztit 1000 mg/I
8050-09-7 06 telep
fenydgyanta viz (idészakos 0,016 mg/I
8050-09-7 elengedés)
cink-oxid viz (édesviz) 14,4 pg/l
1314-13-2
cink-oxid viz (tengerviz) 7,2 ug/l
1314-13-2
cink-oxid Szennyviztisztit 100 pg/l
1314-13-2 0 telep
cink-oxid Uledék 146,9
1314-13-2 (édesviz) mg/kg
cink-oxid lledék 162,2
1314-13-2 (tengerviz) mg/kg
cink-oxid Talaj 83,1 mg/kg
1314-13-2
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek viz (édesviz) 0,01 mg/l
diciklopentadiénnel és izobutilénnel
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek viz (tengerviz) 0,002 mg/I
diciklopentadiénnel és izobutilénnel
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek Szennyviztisztit 100 mg/I
diciklopentadiénnel és izobutilénnel 0 telep
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek Uledék 426,26
diciklopentadiénnel és izobutilénnel (édesviz) mag/kg
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek lledék 85,25
diciklopentadiénnel és izobutilénnel (tengerviz) mag/kg
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciétermékek Talaj 85,16
diciklopentadiénnel és izobutilénnel mg/kg
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek oralis 1,7 mg/kg
diciklopentadiénnel és izobutilénnel
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek Edesviz — 0,002 mg/Il
diciklopentadiénnel és izobutilénnel idészakos
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68610-51-5

Fenol, 4-metil-, reakciétermékek Tengerviz — 0,002 mg/I
diciklopentadiénnel és izobutilénnel idészakos

68610-51-5
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Sz&rmaztatott hatdsmentes szint (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbél Alkalmazasi Expozicids | Egészséglgyi Expozicios |Erték Megjegyzések
terulet Gtvonal hatés idé
Etil-acetat Munkésok belégzés | Akut/rovid tava 1468 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat Munkasok belégzés | Akut/rovid tava 1468 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 expozicio - helyi
hatasok
Etil-acetat Munkasok bér Hosszl tava 63 mg/kg nincs veszély azonositva
141-78-6 expozici6 -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat Munkésok belégzés Hosszl tava 734 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat Munkésok belégzés Hosszl tava 734 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 expozicio - helyi
hatasok
Etil-acetat altalanos Belégzés | Akut/rovid tava 734 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 populacié expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat altalanos belégzés | Akut/rovid tavl 734 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 populéacioé expozicio - helyi
hatasok
Etil-acetat altalanos bor HosszU tavl 37 mg/kg nincs veszély azonositva
141-78-6 populéacié expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat altalanos belégzés Hosszl tava 367 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 populacié expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat altalanos orélis Hosszu tava 4,5 mg/kg nincs veszély azonositva
141-78-6 populacié expozicio -
rendszeres
hatasok
Etil-acetat altalanos belégzés Hosszl tava 367 mg/m3 nincs veszély azonositva
141-78-6 populéacié expozicio - helyi
hatasok
Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus Munkésok bér Hosszl tava 773 mg/kg
expozicio -
rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus Munkasok Belégzés [Hosszu tava 2035 mg/m3
expozicio -
rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus altalanos bér Hosszl tava 699 mg/kg
populécio expozicio -
rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus altalanos Belégzés [Hosszu tava 608 mg/m3
populécio expozicio -
rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C7-C8, ciklikus altalanos oralis Hosszl tava 699 mg/kg
populacié expozicio -
rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, Munkasok belégzés HosszUl tava 2035 mg/m3
izoalkanok, ciklikusok, <5% n-hexan expozicio -
————— rendszeres
hatasok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alk&nok, Munkésok bér Hosszu tava 773 mg/kg
izoalkanok, ciklikusok, <5% n-hexan expozicio -
----- rendszeres

hatasok
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Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos belégzés Hosszl tava 608 mg/m3
izoalkanok, ciklikusok, <5% n-hexan populacié expozici6 -
----- rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos bér HosszU tavl 699 mg/kg
izoalkénok, ciklikusok, <5% n-hexan populéacié expozicio -
----- rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos oralis Hosszl tava 699 mg/kg
izoalkanok, ciklikusok, <5% n-hexan populacié expozici6 -
----- rendszeres

hatésok
fenyégyanta Munkasok belégzés HosszU tavl 10 mg/m3
8050-09-7 expozicio - helyi

hatésok
fenyégyanta Munkasok bér HosszU tavl 2,131 mg/kg
8050-09-7 expozicio -

rendszeres

hatasok
fenysgyanta altalanos bér Hosszl tava 1,065 mg/kg
8050-09-7 populacié expozicio -

rendszeres

hatésok
fenydgyanta altalanos oralis Hosszl tava 1,065 mg/kg
8050-09-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
n-Hexan Munkésok belégzés Hosszl tava 75 mg/m3
110-54-3 expozicio -

rendszeres

hatésok
n-Hexan Munkésok bér Hosszl tava 11 mg/kg
110-54-3 expozicio -

rendszeres

hatasok
n-Hexan altalanos belégzés Hosszl tava 16 mg/m3
110-54-3 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
n-Hexan altalanos bor HosszU tava 5,3 mg/kg
110-54-3 populécié expozicio -

rendszeres

hatésok
n-Hexan altalanos oralis Hosszl tava 4 mg/kg
110-54-3 populacié expozicio -

rendszeres

hatésok
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek Munkésok bér Hosszl tava 0,42 mg/kg
diciklopentadiénnel és izobutilénnel expozicio -
68610-51-5 rendszeres

hatésok
Fenol, 4-metil-, reakciétermékek Munkasok belégzés HosszU tava 0,29 mg/m3
diciklopentadiénnel és izobutilénnel expozicio -
68610-51-5 rendszeres

hatésok
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek altalanos bér Hosszl tava 0,21 mg/kg
diciklopentadiénnel és izobutilénnel populécio expozicio -
68610-51-5 rendszeres

hatésok
Fenol, 4-metil-, reakciétermékek altalanos belégzés HosszU tava 0,07 mg/m3
diciklopentadiénnel és izobutilénnel populacié expozicio -
68610-51-5 rendszeres

hatésok
Fenol, 4-metil-, reakciotermékek altalanos oralis Hosszl tava 0,04 mg/kg
diciklopentadiénnel és izobutilénnel populécio expozicio -
68610-51-5 rendszeres

hatasok
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Bioldgiai expozicios index:

Osszetevé [Szabalyozott anyag] | Paraméterek | Bioldgiai minta | Mintavétel ideje Konc.: Biol. expoziciés [Megjegyzés [Egyéb informéacio
index alapja

n-Hexan 25- Vizelet Mintavételi id6: a 2mg/l HU PLVB

110-54-3 hexéandion miiszak végeén.

[n-Hexan]

8.2. Az expozici6 ellengrzése:

Légzésvédelem:

Elégtelen szell6zés esetén alkalmas légzémaszk.

Kombinalt sziiré: ABEKP (EN 14387)

Ennek a javaslatnak a helyi koriilményekhez kell alkalmazkodnia.

Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi véddkesztyii viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési ids <(><<)> 30s). A kesztyiit az anyaggal torténé
esetleges érintkezés vagy szennyezddés esetén le kell cserélni. A kesztyiit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszkdz
forgalmazé cégeknél lehet beszerezni.

Hosszabb ideig tartd érintkezés esetén a EN 374 szabvanynak megfelel§ nitril védékesztyii hasznalata javasolt.

Anyagvastagsag > 0.4 mm

Attorési ids: >10 perc

Hosszabb ideig tartd és tobbszori érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti attérési idék a gyakorlatban 1ényegesen
rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 altal megadott értékek. A védokesztyiit feltétlentl ellendrizni kell, hogy megfelel-e a
munkahelyi feltételeknek (pl. a szakitdszilardsaga és a h6allosaga, a termékkel szembeni ellenélldképessége, antiszatatikus
tulajdonsgai, stb. tekintetében). Az elhasznalodas elsé jelénél a kesztyii azonnal lecserélendd. Feltétlenil figyelembe kell venni
a gyarto, valamint az illetékes (német) szakagi biztosito (BG) eldirasait. Javasoljuk, hogy az iizem - a kesztyiigyartoval és a
szakagi biztositoval egyttmiikddve - dolgozzon ki egy a helyi koriilményekre szabott kézapolasi tervet.

Szemvédelem:
Szorosan zar6 véddszemiiveg.
EN166 szabvanynak megfelelé szemvédelem.

Borvédelem:

Megfelel$ védéruhazat

A védioltozetnek meg kell felelnie az EN 14605 szabvanynak kispriccelés esetén és az EN 13982 szabvanynak porképzddés
esetén.

Utmutatd a személyi védéfelszereléshez:

Az egyéni védodfelszerelésekkel kapcsolatos informaciok csak tajékoztato jellegiiek. Egy teljes korti kockazatelemzést kell
elvégezni a termék hasznalata el6tt, hogy meghatérozzak a megfelel6 egyéni védéeszkdzt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni védodfelszerelésnek meg kell felelni a vonatkoz6 eurdpai szabvanynak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informéciok

Széllitési allapot folyadék

Szin Bézs

Szag jellemzé

Halmazallapot folyékony

Olvadaspont Nem alkalmazhatd, A termék folyadék.

Kezdeti forraspont 75 °C (167 °F)

Tlizveszélyesség Tiizveszélyes.

Robbanasi hatarok Jelenleg meghatérozas alatt

Lobbanaspont -14,5 °C (5.9 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

Ongyulladasi hémérséklet 430,0 °C (806 °F) A legkritikusabb komponens értéke

Bomlasi hémérséklet Az anyag/keverék nem dnreaktiv, nem szerves peroxid és nem
bomlik eléirt felhasznalasi korilmények alatt

pH-érték Nem alkalmazhat6, A termék nem poléaros / aprotikus.

Viszkozitas (kinematikus) 1.700 - 2.400 mm2/s

(20 °C (68 °F);)

Viscosity, dynamic 1.500 - 2.000 mPa.s TE1002-208; Viscosity by Brookfield

(; 20 °C (68 °F))
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Oldhatdsag, minsségi
(Oldoszer: Viz)
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz

Géznyomas

Stirtiség

(20 °C (68 °F))

Relativ gézsiiriiség siiriiség:
Részecskék jellemzgi

9.2. EGYEB INFORMACIOK

Erre a termékre nincs egyéb informéacio

nem keverhetd

Nem alkalmazhatd
Keverék
98,0000000 mbar A legkritikusabb komponens értéke

0,84 - 0,88 g/cm3 QP2107.1; Siiriiség

Levegénél nehezebb

Nem alkalmazhat6
A termék folyadék.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége
Lasd a kdvetkezé fejezetet: Reakcidkészség

10.4. Kerillendé korulmények
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.5. Nem osszeférheté anyagok
El6irasszeri hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
nem ismertek
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11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informéaciok

Altalanos toxikologiai tajékoztato:
Az anyaggal vald tobbszdri érintkezés esetén allergia fellépése nem kizarhato.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut ordlis toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etil-acetat LD50 6.100 mg/kg patkéany nincs meghatarozva

141-78-6

Szénhidrogének, C7-C8, | LD50 >5.840 mg/kg | patkany nincs meghatarozva

ciklikus

Szénhidrogének, C6-C7, | LD50 >5.840 mg/kg | patkany nincs meghatarozva

n-alk&nok, izoalkénok,

ciklikusok, <5% n-hexan

Kolofénium LD50 2.800 mg/kg patkany nincs meghatarozva

(fenyégyanta)

8050-09-7

cink-oxid LD50 >5.000 mg/kg | patkany equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
1314-13-2 Toxicity)

n-Hexan LD50 16.000 mg/kg patkany OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
110-54-3

Fenol, 4-metil-, LD50 >5.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

reakciotermékek
diciklopentadiénnel és
izobutilénnel
68610-51-5

Akut bértoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat LD50 > 20.000 mg/kg | nyul Draize-féle vizsgalat

141-78-6

Szénhidrogének, C7-C8, | LD50 >2.800 mg/kg | patkany nincs meghatarozva

ciklikus

Szénhidrogének, C6-C7, | LD50 >2.800 mg/kg | patkany nincs meghatarozva

n-alkanok, izoalkénok,

ciklikusok, <5% n-hexan

Kolofénium LD50 >2.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
(fenydgyanta)

8050-09-7

cink-oxid LD50 >2.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
1314-13-2

n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | nyal nincs meghatarozva

110-54-3

Fenol, 4-metil-, LD50 >2.000 mg/kg | patkany OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

reakciotermékek
diciklopentadiénnel és
izobutilénnel
68610-51-5
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Akut belégzési toxicitas:

Az anyag toxicitasa gézeinek belégzése utani narkotikus hatasan alapszik.
Hosszabb ideji vagy ismételt expozici6 esetén nem zérhatd ki az egészségkarosodas.

Veszélyes anyagok Erték Erték Teszt Expozicié | faj Eljaras

CAS-szdm fajta atmoszféra s idé

Etil-acetat LCO > 22,5 mg/l por/kod 6h patkéany egyéb iranyelv:

141-78-6

Etil-acetat LC50 > 22,5 mg/l por/kod 6h patkéany egyéb iranyelv:

141-78-6

Szénhidrogének, C7-C8, | LC50 > 23,3 mg/l g6z 4h patkany equivalent or similar to OECD

ciklikus Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Szénhidrogének, C7-C8, | Akut 23,4 mg/l g6z 4h Szakértdi vélemény

ciklikus toxicitasi

értékek
(ATE)

Szénhidrogének, C6-C7, | LC50 > 25,2 mg/l g6z 4h patkéany nincs meghatarozva

n-alkénok, izoalkénok,

ciklikusok, <5% n-hexan

cink-oxid LC50 > 5,7 mg/l por/kéd 4h patkéany equivalent or similar to OECD

1314-13-2 Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

n-Hexan LC50 > 31,86 mg/I g6z 4h patkéany nincs meghatarozva

110-54-3

Fenol, 4-metil-, LC50 > 165 mg/l por/kéd 4h patkéany nincs meghatarozva

reakcidtermékek

diciklopentadiénnel és

izobutilénnel

68610-51-5

Bérkorrézio/bérirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevs szamitasi modszer alapjan tortént.

reakciotermékek
diciklopentadiénnel és
izobutilénnel
68610-51-5

Veszélyes anyagok Eredmény | Expozicid | faj Eljaréas

CAS-szdm s idé

Etil-acetat enyhén irritdlé | 24 h nyul equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
141-78-6 Dermal Irritation / Corrosion)

Szénhidrogének, C6-C7, | irritativ 4h nyul equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
n-alkanok, izoalkénok, Dermal Irritation / Corrosion)

ciklikusok, <5% n-hexan

Kolofénium nem irritalé 4h nyul OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
(fenyégyanta)

8050-09-7

cink-oxid nem irritalo nyul OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
1314-13-2

n-Hexan nem irritalé nyul OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
110-54-3

Fenol, 4-metil-, nem irritalé 4h nyul EPA Guideline
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Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-sz&m

Eredmény

Expozicié | faj
s idé

Eljaras

Etil-acetat
141-78-6

enyhén irritalé

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

ciklikus

Szénhidrogének, C7-C8,

nem irritalé

nyul

FDA Guideline

Szénhidrogének, C6-C7,
n-alkéanok, izoalkanok,
ciklikusok, <5% n-hexan

nem irritalo

nyul

FDA Guideline

Kolofénium
(fenydgyanta)
8050-09-7

nem irritalé

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

cink-oxid
1314-13-2

nem irritalé

nydl

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

n-Hexan
110-54-3

nem irritalé

nydl

nincs meghatarozva

Fenol, 4-metil-,
reakciotermékek

izobutilénnel
68610-51-5

diciklopentadiénnel és

enyhén irritalo

24 h nyul

EPA Guideline

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

reakcidtermékek

izobutilénnel
68610-51-5

diciklopentadiénnel és

ingerlési vizsgalata

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa faj Eljaras

CAS-szam

Etil-acetat nem érzékenyité | Tengeri malac legerésebb tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
141-78-6 ingerlési vizsgalata

cink-oxid nem érzékenyité | Tengeri malac legerésebb tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
1314-13-2 ingerlési vizsgalata

n-Hexan nem érzékenyité | Egér helyi nyirokcsomé egér OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
110-54-3 vizsgélat (LLNA) Local Lymph Node Assay)

Fenol, 4-metil-, nem érzékenyité | Tengeri malac legerésebb tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
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Csirasejt-mutagenitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

110-54-3

Veszélyes anyagok Eredmény | Vizsgalat tipusa/ | Metab6likus faj Eljaras
CAS-szdm beadas modja aktivalas /
hat6idé
Etil-acetat negativ bakteridlis reverz van és nincs equivalent or similar to OECD
141-78-6 mutécios vizsgalat Guideline 471 (Bacterial
(pl. Ames teszt) Reverse Mutation Assay)
Etil-acetat negativ emlés kromoszéma | van és nincs equivalent or similar to OECD
141-78-6 rendellenességek in Guideline 473 (In vitro
vitro vizsgalata Mammalian Chromosome
Aberration Test)
Kolofénium negativ bakterialis reverz van és nincs OECD Guideline 471
(fenydgyanta) mutécios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
8050-09-7 (pl. Ames teszt) Assay)
cink-oxid negativ bakterialis reverz van és nincs OECD Guideline 471
1314-13-2 mutécios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
(pl. Ames teszt) Assay)
cink-oxid negativ emlés kromoszéma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro
1314-13-2 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgalata Aberration Test)
cink-oxid kérdéses emlds sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro
1314-13-2 génmutécios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)
n-Hexan negativ bakterilis reverz van és nincs OECD Guideline 471
110-54-3 mutécios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
(pl. Ames teszt) Assay)
n-Hexan negativ emlds sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro
110-54-3 génmutécios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)
Fenol, 4-metil-, negativ bakteridlis reverz van és nincs OECD Guideline 471
reakciotermékek mutécios vizsgalat (Bacterial Reverse Mutation
diciklopentadiénnel és (pl. Ames teszt) Assay)
izobutilénnel
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, negativ emlés kromoszéma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro
reakciotermékek rendellenességek in Mammalian Chromosome
diciklopentadiénnel és vitro vizsgélata Aberration Test)
izobutilénnel
68610-51-5
Fenol, 4-metil-, negativ emlés sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro
reakciotermékek génmutacios Mammalian Cell Gene
diciklopentadiénnel és vizsgélata Mutation Test)
izobutilénnel
68610-51-5
Etil-acetat negativ oralis: Kinai horcség | equivalent or similar to OECD
141-78-6 gyomorszondan &t Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
cink-oxid negativ Inhallalas : aeroszol patkéany OECD Guideline 474
1314-13-2 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
cink-oxid negativ Inhallalas : aeroszol patkéany OECD Guideline 489 (In Vivo
1314-13-2 Mammalian Alkaline Comet
Assay)
n-Hexan negativ belégzés: g6z egér nincs meghatarozva
110-54-3
n-Hexan negativ belégzés: g6z patkany nincs meghatarozva
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Rakkelté hatas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes dsszetevok Eredmény alkalmazas Expoziciés | faj Nem Eljaras
CAS-szdm modja idé / A

kezelés

gyakorisaga
cink-oxid nem karcinogén | orélis: ivoviz ly egér himnemti/ | nincs meghatarozva
1314-13-2 daily nénemi
n-Hexan nem karcinogén | belégzés: g6z |2y egér nénemi OECD Guideline 451
110-54-3 6 h/d; 5 diw (Carcinogenicity

Studies)

Reprodukcios toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték Teszt tipusa | alkalmazés | faj Eljaréas

CAS-szdm modja

Etil-acetat NOAEL P 1500 ppm egyéb: Inhallalas patkany egyéb iranyelv:

141-78-6

cink-oxid NOAEL P 7,5 mg/kg két oralis: patkany equivalent or similar to

1314-13-2 generacio gyomorszon OECD Guideline 416 (Two-
NOAEL F1 15 mg/kg vizsgalata dan at Generation Reproduction

Toxicity Study)

n-Hexan NOAEL P 9000 ppm két belégzés: patkany OECD Guideline 416 (Two-

110-54-3 generacio g6z Generation Reproduction
NOAEL F1 3000 ppm vizsgalata Toxicity Study)
NOAEL F2 3000 ppm

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):

A keverék osztalyozasa a keverékben Iévé osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szdm

Ertékelés

Expozicios
Gtvonal

Célszervek

Megjegyzések

Szénhidrogének, C6-C7,
n-alkéanok, izoalkanok,
ciklikusok, <5% n-hexan

3. kategoria narkotikus
hatasokkal.

n-Hexan
110-54-3

Almossagot vagy szédiilést
okozhat.
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Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT):
A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszébértékek alapjan tortént.
Veszélyes anyagok Eredmény / Erték alkalmazés | Expoziciosidé / A faj Eljaras
CAS-szam mddja kezelés gyakorisaga
Etil-acetat NOAEL 900 mg/kg oralis: 90d patkany EPA OTS 795.2600
141-78-6 gyomorszon | daily (Subchronic Oral Toxicity
dan at Test)
cink-oxid NOAEL 31,52 mg/kg oralis: 90d patkany OECD Guideline 408
1314-13-2 gyomorszon | daily (Repeated Dose 90-Day
dan at Oral Toxicity in Rodents)
cink-oxid NOAEL 1.5 mg/m3 Inhallalas 3m patkéany OECD Guideline 413
1314-13-2 6 h/d, 5 d/w (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day)
cink-oxid NOAEL 1.000 mg/kg bér 90d patkéany OECD Guideline 411
1314-13-2 6 h/d, daily (Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)
n-Hexan NOAEL 40 mg/kg oralis: 13 weeks patkany OECD Guideline 408
110-54-3 gyomorszon | daily (Repeated Dose 90-Day
dan at Oral Toxicity in Rodents)
n-Hexan NOAEL 13,2 mg/kg oralis: 90-120d patkany nincs meghatarozva
110-54-3 gyomorszon | 5d/week
dan &t
Fenol, 4-metil-, NOAEL 500 ppm oralis: 90 Days patkany OECD Guideline 408
reakcidtermékek taplalas Daily (Repeated Dose 90-Day
diciklopentadiénnel és Oral Toxicity in Rodents)
izobutilénnel
68610-51-5

Aspiracios veszély:

A keverék viszkozitési adatok alapjan osztalyozott.

Veszélyes anyagok Megjelenés Hémérséklet Eljaréas Megjegyzések
CAS-szdm Erték
Szénhidrogének, C6-C7, 0,61 mm2/s 25°C nincs meghatarozva

n-alkanok, izoalkanok,

ciklikusok, <5% n-hexan
n-Hexan 0,45 mm2/s 25°C nincs meghatarozva
110-54-3

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécid

Nem alkalmazhat6
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Altalanos 6koldgiai informacio:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

reakciotermékek
diciklopentadiénnel és
izobutilénnel
68610-51-5

solubility

Veszélyes anyagok Erték  [Erték Expozicios idé [faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etil-acetat LC50 220 mg/l 96 h Pimephales promelas legyéb iranyelv:

141-78-6

Szénhidrogének, C7-C8, LL50 3,6 mg/I 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
ciklikus lAcute Toxicity Test)
Szénhidrogének, C6-C7, n- LL50 11,4 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
alkéanok, izoalkénok, lAcute Toxicity Test)
ciklikusok, <5% n-hexan

Kolofénium (fenyégyanta) LC50 IToxicity > Water 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
8050-09-7 solubility lAcute Toxicity Test)
cink-oxid LC50 0,142 mg/I 96 h IThymallus arcticus IOECD Guideline 203 (Fish,
1314-13-2 lAcute Toxicity Test)
cink-oxid NOEC (0,44 mg/l 72 d Oncorhynchus mykiss legyéb iranyelv:

1314-13-2

n-Hexan LC50 >1-10 mg/l 96 h nincs meghatarozva IOECD Guideline 203 (Fish,
110-54-3 IAcute Toxicity Test)

Fenol, 4-metil-, LC50 [Toxicity > Water 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
reakciotermékek solubility IAcute Toxicity Test)
diciklopentadiénnel és

izobutilénnel

68610-51-5

Fenol, 4-metil-, NOELR ([Toxicity > Water 34.d Pimephales promelas IOECD 210 (fish early lite

stage toxicity test)

Toxicitas (vizi gerinctelenekre):

A keverék osztalyozasa a keverékben lévé osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi mddszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben lévé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték Expozicios idé [faj Eljaras
CAS-szam fajta
Etil-acetat EC50 164 mg/l 48 h Daphnia cucullata IOECD Guideline 202
141-78-6 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Szénhidrogének, C7-C8, EL50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
ciklikus (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Szénhidrogének, C6-C7, n- EL50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
alkéanok, izoalkéanok, (Daphnia sp. Acute
ciklikusok, <5% n-hexan Immobilisation Test)
Kolofénium (fenysgyanta) EL50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
8050-09-7 solubility (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
cink-oxid EC50 1 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
1314-13-2 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
110-54-3 (Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)
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Fenol, 4-metil-,
reakciotermékek
diciklopentadiénnel és
izobutilénnel
68610-51-5

EC50

Toxicity > Water
solubility

48 h

Daphnia magna

IOECD Guideline 202
(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kronikus toxicitas vizi gerinctelenekre:

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték Expozicios idé |faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etil-acetat NOEC 2,4 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
141-78-6 magna, Reproduction Test)
Szénhidrogének, C7-C8, NOELR (1 mg/l 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
ciklikus magna, Reproduction Test)
Szénhidrogének, C6-C7, n- NOEC (0,17 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
alkéanok, izoalkénok, magna, Reproduction Test)
ciklikusok, <5% n-hexan

cink-oxid NOEC  [0,058 mg/I 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
1314-13-2 magna, Reproduction Test)
Fenol, 4-metil-, NOELR [Toxicity > Water 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
reakciotermékek solubility magna, Reproduction Test)
diciklopentadiénnel és

izobutilénnel

68610-51-5

Alga toxicitas
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A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alabbi tablazat a keverékben 1év6 osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték Expozicios idé |faj Eljaras

CAS-szam fajta

Etil-acetat EC50 > 2.000 mg/l 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Etil-acetat NOEC  [2.000 mg/I 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Szénhidrogének, C7-C8, EL50 29 mg/l 96 h Raphidocelis subcapitata (new |OECD Guideline 201 (Alga,

ciklikus name: Pseudokirchneriella Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Szénhidrogének, C7-C8, NOELR 16,3 mg/I 96 h Raphidocelis subcapitata (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

ciklikus name: Pseudokirchneriella Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Szénhidrogének, C6-C7, n- EL50 > 30 - 100 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

alkéanok, izoalkénok, Growth Inhibition Test)

ciklikusok, <5% n-hexan

Szénhidrogének, C6-C7, n- NOELR 3 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

alkéanok, izoalkénok, Growth Inhibition Test)

ciklikusok, <5% n-hexan

Kolofénium (fenyégyanta) EL50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

8050-09-7 solubility Growth Inhibition Test)

Kolofénium (fenyégyanta) NOELR [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

8050-09-7 solubility Growth Inhibition Test)

cink-oxid NOEC (0,017 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

1314-13-2 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

cink-oxid EC50 0,17 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

1314-13-2 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

n-Hexan EC50 >1-10 mg/l 72 h nincs meghatarozva IOECD Guideline 201 (Alga,

110-54-3 Growth Inhibition Test)

Fenol, 4-metil-, NOEC  [Toxicity > Water 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

reakciotermékek solubility (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)

diciklopentadiénnel és subcapitata)

izobutilénnel

68610-51-5

Fenol, 4-metil-, EC50 Toxicity > Water 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

reakciotermékek solubility (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)

diciklopentadiénnel és subcapitata)

izobutilénnel

68610-51-5

Toxicitas a mikroorganizmusokra:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Az alébbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték Expozicios idé |faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat EC10 2.900 mg/I 18 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

141-78-6 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

Kolofénium (fenyégyanta) EC20 Toxicity > Water 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

8050-09-7 solubility predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

cink-oxid 1C50 5,2 mg/l 3h nincs meghatarozva IOECD Guideline 209

1314-13-2 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

n-Hexan EC50 >1-10 mg/l 3h nincs meghatarozva IOECD Guideline 209

110-54-3 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
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12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatdsa | Expoziciés | Eljaras

CAS-szam g idé

Etil-acetat bioldgiailag konnyen aerob 100 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

141-78-6 lebonthat6 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Szénhidrogének, C7-C8, bioldgiailag konnyen aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

ciklikus lebonthat6 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

Szénhidrogének, C6-C7, n- bioldgiailag kénnyen aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

alkéanok, izoalkéanok, lebonthat6 Biodegradability: Manometric

ciklikusok, <5% n-hexan Respirometry Test)

Kolofénium (fenydgyanta) bioldgiailag kénnyen aerob 71% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

8050-09-7 lebonthaté Biodegradability: Closed Bottle
Test)

n-Hexan bioldgiailag kénnyen aerob 81 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

110-54-3 lebonthat6 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

Fenol, 4-metil-, not inherently aerob 1% 28d OECD Guideline 302 B (Inherent

reakcidtermékek biodegradable biodegradability: Zahn-

diciklopentadiénnel és Wellens/EMPA Test)

izobutilénnel

68610-51-5

12.3. Bioakkumulacids képesség

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok Bidkoncent- Expozicids idé | Homérséklet faj Eljaras
CAS-szdm récios tényezé

vagy (BCF)
Etil-acetat 30 3d 225°C Leuciscus idus egyéb iranyelv:
141-78-6 melanotus
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12.4. A talajban valé mobilitas

Az alabbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok LogPow Hémérséklet | Eljaras

CAS-sz&m

Etil-acetat 0,68 25°C EPA OPPTS 830.7560 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Generator

141-78-6 Column Method)

Kolofénium (fenyégyanta) >3-6,2 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC

8050-09-7 Method)

n-Hexan 4 20°C egyéb iranyelv:

110-54-3

Fenol, 4-metil-, 7,56 30°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC

reakciotermékek Method)

diciklopentadiénnel és

izobutilénnel

68610-51-5

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alébbi tablazat a keverékben 1évé osztalyozott anyagok adatait tartalmazza.

Veszélyes anyagok PBT / vPvB

CAS-sz&m

Etil-acetat Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
141-78-6 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

ciklikusok, <5% n-hexan

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok,

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Kolofénium (fenydgyanta)

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és

8050-09-7 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

cink-oxid According to Annex XlII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
1314-13-2 not be conducted for inorganic substances.

n-Hexan Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
110-54-3 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Fenol, 4-metil-, reakciétermékek
diciklopentadiénnel és izobutilénnel
68610-51-5

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Endokrin karosit6 tulajdonsagok

Nem alkalmazhat6
12.7. Egyéb karos hatdsok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Termék megsemmisitése:

A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatdsagok eldirasainak megfeleléen kell végezni.

Szennyezett csomagoldanyag megsemmisitése:
A csomagoléanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az Gjrahasznositani.

Hulladék-kaod
080409
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-szam vagy azonosité szam

ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133

Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés

ADR RAGASZTOK

RID RAGASZTOK

ADN RAGASZTOK

IMDG ADHESIVES (Methylcyclohexane)
IATA Adhesives

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Wwwww

Csomagolasi csoport

ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I

Kornyezeti veszélyek

ADR El

RID El

ADN El

IMDG Tengeri Szennyezddés
IATA Nem alkalmazhat6

A felhasznalot érinté kildnleges dvintézkedések

ADR 640D sz. kiilon eloiras
Alagutkorlatozasi kéd: (D/E)

RID 640D sz. kilon eloiras

ADN 640D sz. kilon eloiras

IMDG Nem alkalmazhaté

IATA Nem alkalmazhat6

Az IMO-szabalyok szerinti tengeri émlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6
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15. SZAKASZ: Szabéalyozéssal kapcsolatos informaciok

Nem all rendelkezésre adat.:

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kdrnyezetvédelmi eléirdsok/jogszabalyok

Ozonréteget lebonto anyag (ODS) (2024/590/EK rendelet): Nem alkalmazhat6
Elozetes tajékoztatason alapuld jovahagyasi eljaras (PIC) (649/2012/EU Nem alkalmazhat6
rendelet):

A kornyezetben tartdsan megmaradd szerves szennyezd anyagok (POPs) Nem alkalmazhat6

((EU) 1021/2019 rendelet):

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A termék cimkézésére vonatkozo informéacio a 2. fejezetben talalhat6. A biztonsagi adatlapon réviditéssel megadott mondatok
teljes szdvege:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H317 Allergiéas bdrreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361d Feltehetden karositja a szliletendé gyermeket.

H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.

H372 Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.

ED: Endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezé anyagként azonositott anyag

EU OEL: Unios munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkezé anyag

EU EXPLD 1: 2019/1148/EK rendelet I. mellékletében felsorolt anyag

EU EXPLD 2 2019/1148/EK rendelet 1. mellékletében felsorolt anyag

SVHC: Kiilénds aggodalomra okot ad6 anyag (REACH Candidate List).

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus kritériumoknak megfelel6 anyag

PBT/vPVB: A perzisztens, bioakkumulativ és toxikus, valamint a nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulativ kritériumoknak megfelel$ anyag

VvPVB: A nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ kritériumoknak megfeleld anyag

Tovébbi informéciok:
Jelen biztonsagi adatlap a Henkel partnerei részére a Henkeltél megvasérolt termékek dokumentacidjaként késziilt az
1907/2006/EK rendelet alapjan és csak az Eurdpai Unidra vonatkozd eléirdsoknak megfelel tajekoztatast foglalja magaba.
Erre figyelemmel a biztonsagi adatlapban foglalt informéaciok nem tekintheték az Eurdpai Unidn kiviili teriletek vagy mas
joghatosag ala tartozé teriiletek térvényi eléirasainak valo megfeleléségére vonatkozé nyilatkozatként. E tekintetben a jelen
biztonsagi adatlap semmiféle garanciat nem ad.
Amennyiben az Eurdpai Union kivili teriiletekre kivan exportalni, akkor az adott orszagban el6irt adattartalommal kell a
biztonségi adatlapot kiallitani, illetve javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Henkel Termékbiztonsagi és Szabalyozasi
Osztalyaval (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) a megfelel6 biztonsagi adatlap érdekében mielétt az Eurdpai Union kivali
terliletekre exportalna.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és sesmmiféle jogviszony
alapjaul nem szolgalnak.

Tisztelt Partnerunk!

A Henkel elkételezett egy fenntarthat6 jové kialakitdsaban a lehetdségek kihasznalasaval a teljes értéklanc mentén. Ha
szeretne attérni a papir alapu biztonsagi adatlap (SDS) elektronikus véaltozatara, kérjik forduljon a helyi tigyfélszolgalati
képvisel6hdz. Javasoljuk, hogy hasznéljon nem személyes e-mail cimet (pl. SDS@cege_neve.com).

A lényeges modositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fliggéleges vonalak jelzik. A hozz4 tartozé szdveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezében talalhato.



